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АТМИКА  


АНКЕТА

по подготовке поверхности изделий перед окраской

Информация об обрабатываемых деталях:
1. Материал__________________________________________________________________
2. Марка металла (основные хим. элементы сплава)________________________________
3. Наименование деталей ______________________________________________________
4. Производительность, дет/смену __________ дет/месяц ___________________________
5. Производительность по поверхности, м2/смену ___________ м2/месяц _____________
6. Кол-во смен в сутки _____, раб дней в неделю ______
7. Операция, предшествующая промывке деталей__________________________________
8. Операция, следующая за промывкой __________________________________________

9. Данные о деталях:

	
	Габариты деталей (ДхШхВ)
	Вес деталей, кг
	Производительность

шт./смену

	Минимальный
	
	
	

	Средний
	
	
	

	Максимальный
	
	
	


10. Поверхность детали до обработки:

      сухая             масляная            смазка/консервант         другое___________________

11. Энергоноситель:

      газ                 пар                      диз. топливо                   электричество

12. Осушение после промывки:

     Холодным воздухом         Горячим воздухом         Не требуется

13. Промывка от технического моющего средства (ТМС):        Да              Нет
14. Площади, предназначенные для размещения оборудования:

· Планировка помещения

· Обозначение и способ возможного использования смежных помещений

· Направление производственного потока деталей

15. Существуют общезаводские или локальные очистные сооружения ________
16. Куда будет сливаться сточная вода 

17. Название Вашей организации 

18. Адрес: 

19. Руководитель проекта, ФИО 

19.1. Руководитель проекта, должность
тел.

20. Контактное лицо, ФИО: 


20.1. Контактное лицо, должность:
тел.

21. Откуда Вы о нас узнали

Руководитель проекта



/


/


подпись
расшифровка подписи

Заполненный опросный лист Вы можете  направить нам

по факсу 843-5-207-507, 5-207-497,  по эл/почте  mail@atmika.ru
